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Ürün Bilgisi 
 

 

 

Newchem ACC 
 

Hızlandırıcı  
Çok hızlı priz alan ve hızlı sertleşen çimento esaslı ürünler için. 
 

 
 

Açıklama 
 

Newchem ACC, farklı Alüminat Çimentolarına dayanmaktadır ve çimento esaslı ürünlerin 
priz süresini ve erken mukavemet almasını hızlandırmak için geliştirilmiştir. 
 

 

Kimyasal bileşim (M. -%, yaklaşık) 
 

Al2O3  33 – 35 
CaO  40 – 42 
SiO2  8 – 9 
SO3  10 – 12 
 
 

Fiziksel özellikler (yaklaşık) 
 

Renk    krem 
 
Yığın yoğunluğu   350 - 600 kg/m3 

 
Tanecik boyutu dağılımı d10 < 5 µm 
   d50 < 15 µm 

d90 < 50 µm 
 
 

Fonksiyon 
 

Newchem ACC'nin reaksiyonu çok hızlı oluşur. Yeterli bir açık zaman için uygun 
geciktiricilerin ilave edilmesi gerekir. Kullanıcının çalışma süresini ayarlanması bu şekilde 
sağlanır. Denka D200 ilavesi önerilmektedir. 
 
Yeterli su kullanıldığında, etrenjit oluşumu hacimsel genişlemeyi sağlayacaktır. Bu da 
kuruma sırasında daha az büzülmeye (rötre) yol açacaktır. 
 
 

Avantajları 
 

İlave edilme seviyesine bağlı olarak: 
 

− hızlı ve çok hızlı priz süresi  

− yüksek ve çok yüksek erken mukavemet 

− düşük büzülme (rötre) 

− artan dayanıklılık 

− iyi aderans özelliği 
 

ve kullanım kolaylığı. 
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Uygulamalar 
 

Newchem ACC, aşağıdakiler gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir: 
 

− tamir harçları 

− sulu harçlar 

− suyu durdurucu harçlar 

− düzeltme sonrası 

− 3D baskı 

 
 

Kullanım miktarı 
 

Özellikler Newchem ACC' nin Portlant çimentosuyla (OPC) kullanım oranına bağlıdır. 
İstenilen özelliklere bağlı olarak genellikle çimento ile ağırlıkça %7 - 10 yer değiştirilerek 
kullanılmaktadır. Newchem ACC' nin hızlı priz alan yapısı nedeniyle, geciktirme ile 
hızlandırma arasındaki dengeyi optimize etmek için laboratuvar denemeleri yapıldıktan 
sonra doğru ilave seviyesinin belirlenmesi şiddetle tavsiye edilmektedir 

 
Çok fazla Newchem ACC eklenmesi aşırı hızlı priz sürelerine ve çok yüksek erken 
mukavemetlere neden olacaktır. 

 
Önemli: Newchem ACC son derece hızlı priz alma özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, kabul 
edilebilir priz süreleri elde etmek için, uygun bir geciktiricinin normalde önerilenden biraz 
daha yüksek bir dozajda eklenmesi gerekecektir. Çimento ağırlığında %0,3 - 0,9 Denka 
D200 kullanılmasını öneriyoruz. 

 
 

Uyumluluk 
 

Newchem ACC, Portland çimentosu ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu, uçucu kül ve hidratlı 
kireç dahil olmak üzere hidrolik bağlayıcılarla uyumludur. 

 
 

Sağlık & Güvenlik 
 

Newchem ACC alkalidir ve çimentolar gibi kullanılmalıdır. Cilt veya göz ile temasından 
kaçınılmalı, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Göz ile teması halinde derhal bol su 
ile yıkayınız. Tüm detaylar için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

 
 

Depolama 
 

Newchem ACC neme karşı hassastır ve serin, kuru koşullardaki ortamda saklanmalıdır. 
 
 

Paketleme 
 

25 kg'lık torbalarda, palet başına 40 torba veya 1000 kg'lık büyük torbalarda (istek üzerine). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki bilgiler ve tavsiyeler deneyimlerimize dayanmaktadır ve sadece tavsiye için sunulmuştur. Tüketiciyi kendi 
testlerini yapmaktan alıkoymazlar. Ürünlerimizin kullanımından doğan hasarın sorumluluğu verilen önerilerden 
kaynaklanamaz. Üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına uyulması, her durumda tüketicinin sorumluluğundadır. 
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